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Die MattMill Ruihrwerkswelle ist eine Komponente des modular aufgebauten MattMill Impellerrihrwerks.

RWWE 50

RWWE 36

RWWE EK

Sie dient zur Verbindung einer Ruhrwerkantriebseinheit mit dem MattMill Impeller als Antriebswelle.

Die Ruhrwerkswelle EK ist in Verbindung mit dem MattMill Impeller fiir gebrauchliche Einkocher oder Behalter mit ca. 29-33cm Tiefe
passend.

Die Ruhrwerkswelle 36 passt mit dem MattMill Impeller fiir gebrauchliche z.B. 36-Liter- Behalter mit ca. 36-38cm Tiefe.

Die Ruhrwerkswelle 50 passt mit dem MattMill Impeller fiir gebrauchliche z.B. 50-Liter- Behalter mit ca. 39-41cm Tiefe.

Lieferumfang:

massive 12mm-Edelstahlwelle mit 4mm- Querbohrung oben und stirnseitigem M10 Innengewinde unten,

Edelstahladapter mit speziellem M8 Innengewinde zum Einschrauben der Motorwelle, Sicherungsgewinde M5, Edelstahl Sicherungs-
gewindestift M5, Edelstahl Federstecker, Edelstahl Scheibe und Fliigelschraube M10.

Vor dem ersten Gebrauch spilen um evtl. vorhandene Fertigungsrickstande zu beseitigen. Die Reinigung kann in der Spiilmaschine
erfolgen. Alle Komponenten sind resistent gegen gebrauchliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, kochfest und aus korrosionsbe-
stédndigem Edelstahl.

Montage: Adapter mit dem M8 Innengewinde fest auf die M8 Motorwelle aufschrauben. Mit dem M5 Gewindestift (Inbusschliissel
2,5mm) gegen Abdrehen sichern. Welle in den Adapter einstecken und mit dem Federstecker sichern. Mit der Fliigelschraube kann
der optionale MattMill Impeller unten aufgeschraubt werden. Nach Gebrauch mit Gblichen Haushaltsmitteln reinigen.

Alle Komponenten sind in Deutschland hergestelit.

Montagebeispiel eines MattMill Impellerriihrwerks Welle

MattMill Impeller,

' = | optional
r ,
28 _ Adapter
\‘ @ MattMill RWWE
1 Y v Ruhrwerkswelle Gewindestift Federstecker
MattMill RWAT
Rihrwerksantriebseinheit,
optional

[ ]

Kirkel, 26.09.2015
Weitere Informationen: www.MattMill.de
MattMill, Fa. Matthias Hof¥feld, Eibenweg 4, 66459 Kirkel, hossfeld@CADin3D.de



